
附件2
2020年度城市建设与交通工程系试验检测

技能竞赛方案

本项竞赛由系部负责提供试验样品供选手比赛用，土样粒径＜0.5mm；所有试验中的原始记录不得涂改，凡原始数据需要修改的均必须在仪器所示值未发生变化前报告裁判，由裁判确认后用划线方式划去原数据，将正确数据写在上方，并请裁判签名，否则其它的原始数据涂改、修改均视为伪造数据，取消该项成绩。
一、竞赛项目

竞赛项目名称：液塑限联合测定法测液塑限
1.执行规程：《公路土工试验规程》 (JTG E40一2007)。

2.竞赛要求：用液塑限联合测定法测出指定土样的液塑限、塑性指数；结果的精度用画图并计算进行评判。

3.评分方法：最终得分=基本分×操作速度得分系数×含水率测定及数据处理得分系数（见评分标准）。

4.竞赛仪器:LP-100数显液塑限仪（精度0.1mm）。

除竞赛规定外，其余均应严格按规程要求进行操作，对擅自违反规程，选手裁判请项目裁判长在当场见证后，可给予项目总分扣3分，并由项目裁判长签认。

二、竞赛评分标准
                液塑限联合测定法评分标准
选手组别：                              

	       评分项目

分值
	评分细则
	结果

	基本分(满分为100分)
	操作规范
	准备
	□已过仪器检查时间，中途提出仪器不够用每样扣2分

□未调平仪器扣3分
	

	
	
	操作
	□土样未充分搅拌均匀（对较干土应搓揉）扣2分

□未分层装入盛土杯中扣2分

□测定时锥尖未涂少许凡士林每次扣2分

□锥尖两次锥入位置距离小于1cm每次扣5分

□取土未去掉锥尖入土处的凡士林每次扣4分

□测定含水率取土样不足10g每一份扣2分

□湿土放入铝盒一直未加盖每次扣2分

□c点的锥入深度在5mm以上扣2分

□两次锥入深度误差超过0.5mm需重新制作土样

□a点的锥入深度超出20±0.2mm需重新制作土样

□未及时清理现场扣2分
	

	
	
	记录

与

计算
	□质量未准确至0.01g扣2分

□测定含水率和平均含水率未计算到0.1%扣2分

□判断液限超过标准值±0.2%扣5分

□判断塑限超过标准值±0.2%扣5分

□计算塑性指数错误扣5分

□原始记录每修改一处扣2分

□计算数据（非原始记录）每涂改一处扣1分

□记录中有空白未杠去扣2分

□试验读数必须由裁判读取后方为有效，否则数据无效。

□ 绘制h-w关系图没有标出纵横坐标的参数及箭头的扣5分。

□记录内容不全的扣5分。
	

	操作速度得分系数
	实际用时：           ，50 分钟速度得分系数为1，每提前或超时1分钟速度得分系数增减0.01，超20分钟以上终止试验，该试验项目判为10分。
	

	含水率测定及数据处理得分系数
	实际用时：           ，时间规定30分钟，超过30分钟以上终止试验，该试验项目判为20分。

□含水率平行试验ω1、ω2之差大于规范规定值判试验失败，该试验项目判为20分。

□三点不在同一条直线上，且由ab、ac所求塑限差值大于等于2%判试验失败，该试验项目判为20分。
	


裁判：         日期：          裁判长：         日期：                 

三、试验有关要求

1.试验结果要求给出液限、塑限及塑性指数。

2.abc在同一条线上则可以直接算出hp再求出塑限，不在同一线上的话，若得到的两个塑限之差超出2%，则试验失败。

3.要求列出hp的计算式及计算过程、单位。
四、成绩评定
以团体分数计成绩，成绩占比如下：理论成绩占总成绩的30％，操作成绩占70％；

团体成绩=个人理论成绩平均分×30％+操作成绩×70％。

五、奖项设置
1.设团体奖励；

2.共设一等奖、二等奖、三等奖若干名，具体数量按参赛队伍的10%、20%和30%分别设定（四舍五入）。对获奖同学颁发荣誉证书及奖品。
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